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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichfliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verflgung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei dem Zulassungsgegenstand handelt es sich um Klemmen, die entweder auf die
verbordelten seitlichen Randrippen von in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
Z-14.1-181, Z-14.1-182, Z-14.1-419 sowie Z-14.1-429 und ETA-13/0606 sowie ETA-15/0351
(5-5-Z, S-5-Z Mini, S-5-Z Mini FL) aufgefuhrten Stehfalzprofiltafeln aus Aluminium montiert
werden oder auf die verbérdelten Falze von in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-14.1-773 (S-5-E, S-5-E Mini, S-5-E Mini FL) aufgefuhrten Stehfalzprofile aus
Titanzink montiert werden.

Die Klemmen dienen der Verankerung von Anbauteilen, insbesondere von
Tragkonstruktionen fur Solaranlagen.

Die Klemmen bestehen aus einem U-férmigen Klemmenprofil. In einem Schenkel des
Klemmenprofils sind entweder eine (S-5-Z Mini, S-5-E Mini, S-5-Z Mini FL, S-5-E Mini FL)
oder zwei (S-6-Z, S-b-E) durchgehende 3/8"-Gewindebohrungen mit entsprechenden
Gewindestiften (abgerundete Madenschauben) aus nichtrostendem Stahl angeordnet.

Die Klemmen S-5-Z, S-5-Z Mini und S-5-Z Mini FL weisen zudem an den den
Gewindebohrungen gegenuberliegenden Schenkeln eine Nut mit eingelegtem Formstiick
(Insert) aus Aluminium auf, welches zum Zweck der Montageerleichterung entfernt werden
kann.

Zur Befestigung der Anbauteile weisen die Klemmen S-5-Z, $-5-Z Mini und $-5-E Mini auf
der Oberseite des Klemmenprofils eine, die Klemme S-5-E zwei metrische Gewinde-
bohrungen auf. Das Klemmenprofil der Klemmen S-5-Z Mini FL und S-5-E Mini FL weisen
auf der Oberseite einen mit einem Langloch versehenen Flansch auf.

Das Klemmenprofil wird auf die Randrippen oder Falze der zulassungsgemafl montierten
Stehfalzprofile gesetzt; nachfolgend wird bei den Klemmen S-5-Z, $-5-Z Mini und $-5-Z Mini
FL das Insert eingelegt. Durch Andrehen der Gewindestifte wird ein Kraft- und Formschluss
erzeugt.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Herstellung und Verwendung der
Klemmen. Die am Zulassungsgegenstand montierten Konstruktionen sind nicht Gegenstand
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Abmessungen

Die Abmessungen der Klemmenprofile, der Inserts und der Gewindestifte missen den
Angaben in den Anlagen 1 bis 6 entsprechen.

Weitere Angaben zu den Abmessungen und Toleranzen sind beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegt.

Werkstoffe
Klemmenprofile, Inserts

Die Klemmenprofile und die Inserts werden aus der Aluminiumlegierung EN AW 6061 T6
nach DIN EN 755-2:2016-10 hergestellt.

Gewindestifte

Die Gewindestifte bestehen aus nichtrostendem Stahl. Die Angaben =zu den
Werkstoffeigenschaften sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

1.14.4-11113
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21.3 Korrosionsschutz

Es gelten die Bestimmungen in den Technischen Baubestimmungen sowie die
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6.

2.2 Kennzeichnung

Die Verpackung oder der Lieferschein der im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte muss
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfuillt sind.

An jeder Packeinheit der in Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte muss jeweils zusatzlich
ein Schild angebracht sein, das Angaben zum Herstellwerk, zum Herstelljahr, zur
Bauteilbezeichnung und zum Werkstoff enthalt.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaligen FremdUberwachung einschlielilich einer Erstpriifung des Bauprodukts
nach Mallgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieflich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungsz_ertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle der im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte soll
mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Malnahmen einschlieRen:

Im Hersteliwerk sind die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen durch regelmaBige
Messungen zu prifen. Bei jeder Materiallieferung sind die nach Abschnitt 2.1 geforderten
Werkstoffeigenschaften des Ausgangsmaterials und ggf. der werkseitig aufgebrachte
Korrosionsschutz (vgl. auch Abschnitt 2.1.3.) zu Oberprifen. Der Nachweis der
Werkstoffeigenschaften des Ausgangsmaterials ist durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach
DIN EN 10204:2005-01 zu erbringen. Die Ubereinstimmung der Angaben in den
Abnahmepriifzeugnissen 3.1 mit den Anforderungen nach Abschnitt 2.1 ist zu Uberprifen.
Je Charge ist fir jeden Typ Klemme eine Probemontage durchzufiihren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

7894817 1.14.4-11113
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— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
Uberwachung regelméafig zu tberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprufung des Bauprodukts durchzufhren.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtshehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmung fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Durch eine statische Berechnung sind in jedem Einzelfall die Tragsicherheit der
Gesamtkonstruktion, bestehend aus den Stehfalzprofilsystemen gemaR der entsprechenden
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-14.1-181, Z-14.1-182, Z-14.1-419 sowie
Z-14.1-429 und ETA-13/0606 sowie ETA-15/0351 (S-5-Z, S-5-Z Mini, S-5-Z Mini FL) und
Z-14.1-773 (S-5-E, S-5-E Mini, S-5-E Mini FL) und den Klemmen nachzuweisen. Der
Nachweis flr die an den Klemmen befestigten Konstruktionen ist nicht Bestandteil dieser
Zulassung und ist separat zu fuhren.

Nachweise fiir die Klemmen $-5-Z, S-5-Z Mini und $-5-Z Mini FL
Allgemeines
Die Abbildung 1 zeigt die Beanspruchungsrichtungen firr die Klemmennachweise.

N Druck NZug

VPara!Iel

Abbildung 1

1.14.4-11113
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Zugbeanspruchung
Fur die Zugbeanspruchung sind folgende Nachweise zu filhren:

N, . - :
zed "Yu 100, Meq vy <10 fur Klemmen S-5-Z

Nzpk 8k Mgk
N._. -
Nzea 'ty 100 4, far Klemmen $-5-Z Mini und S-5-Z Mini FL
Nz p a,
mit
Nzed Bemessungszugkraft je Klemme
Meq Bemessungsmoment um Achse quer zur Spannrichtung je Klemme
Nz i =1,14 kN Charakteristische Zugtragfahigkeit
Mgk =5,88 kNcm  Charakteristische Momententragfahigkeit um Achse quer zur
Spannrichtung
Akn £1,00m Abstand der Klemmen in Spannrichtung in [m], Werte ay, > 1,00 m
sind mdglich, durfen fur den Nachweis jedoch nicht angesetzt
werden
™ =1,33 Teilsicherheitsbeiwert
Druckbeanspruchung

Fr die Druckbeanspruchung sind folgende Nachweise zu fithren:

Npeq+ ’
ned Yu 100 Mea-vu _ 4, fur Klemmen S-5-Z

Np gk 8y Mg
N.._. .
Joea Ty 100 4, fir Klemmen S-5-Z Mini und $-5-Z Mini FL
Nprx 8y
mit
Np gd Bemessungsdruckkraft je Klemme
Meq Bemessungsmoment um Achse quer zur Spannrichtung je Klemme
Np gk =1,36 kN Charakteristische Zugtragfahigkeit
Mgk =5,88 kNcm  Charakteristische Momententragfahigkeit um Achse quer zur
Spannrichtung
Akn <£1,00 m Abstand der Klemmen in Spannrichtung in [m], Werte a, > 1,00 m
sind mdéglich, durfen fur den Nachweis jedoch nicht angesetzt
werden
™ =1,33 Teilsicherheitsheiwert

Querkraftbeanspruchung quer zur Spannrichtung

Nachweis Verbindung zwischen Klemme und Stehfalzprofil

Fur die Verbindung zwischen Klemme und Stehfalzprofil sind folgende Nachweise zu

flhren;

Vied *Ym 120 & Npgd * Ywm 100
Vork kg Np g =

<10

Vied * Tm ‘ 120 + NzEd Yu ) 100 &
Vq.Rk akq NZ,Rk akn

10

1.14.4-11113
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mit

Veed Bemessungsquerkraft quer zur Spannrichtung je Klemme
Np,eg Bemessungsdruckkraft je Klemme

Nzed Bemessungszugkraft je Klemme

Vg re =0,19 kN Charakteristische Querkrafttragfahigkeit quer zur Spannrichtung

Np rk =1,36 kN Charakteristische Drucktragfahigkeit

Nz rk =1,14 kN Charakteristische Zugtragfahigkeit

g =£1,20m Abstand der Klemmen in Spannrichtung in [m], Werte ay, > 1,20 m
sind moglich, durfen far den Nachweis jedoch nicht angesetzt
werden

8kn =1,00 m Abstand der Klemmen in Spannrichtung in [m], Werte ay, > 1,00 m
sind méglich, durfen fur den Nachweis jedoch nicht angesetzt
werden

™ =1,33 Teilsicherheitsbeiwert

Nachweis Stehfalzprofilhalter

Fur die die Stehfalzprofile mit der Dachunterkonstruktion verbindenden Stehfalzprofilhalter
sind folgende Nachweise zu flihren:

Vq‘Ed “Ym " Npga = Tm

<10
VR NpHre
Vq,Ed “Tm i Nogs*Yu <10
ViR Nz g
mit

Vq,ed Bemessungsquerkraft quer zur Spannrichtung je Klemme

Np Ed Bemessungsdruckkraft je Klemme

Nz k4 Bemessungszugkraft je Klemme

Voure =1,17kN Charakteristische Querkrafttragfahigkeit quer zur Spannrichtung

Npurk Charakteristische Drucktragfahigkeit eines Stehfalzprofilhalters (s. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, Européaische Technische Zulassung oder Bewertung

Nznrk Charakteristische Zugtragfahigkeit eines Stehfalzprofilhalters (Kleinstwert aller
relevanten Versagensebenen wie z.B. Festhaltekraft im Bordel, Befestigung mit der
Unterkonstruktion usw. gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Europdisch Technischer Zulassung oder Bewertung)

™ =1,33 Teilsicherheitsbeiwert

Querkraftbeanspruchung parallel zur Spannrichtung

Fur die Querkraftbeanspruchung parallel zur Spannrichtung ist folgender Nachweis zu
fuhren:

Vp,Ed Y] <10
Voak
mit
Vp.ed Bemessungsquerkraft parallel zur Spannrichtung je Klemme

1.14.4-11113
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Vo.re =1,70 kN Charakteristische Querkrafttragfahigkeit parallel zur Spannrichtung
M =1,33 Teilsicherheitsbeiwert

3.2.6 Nachweis des Stehfalzprofils

3.3
3.31

Z8948.17

Der Nachweis des Stehfalzprofils hat nach der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-14.1-181, Z-14.1-182, Z-14.1-419 sowie Z-14.1-429 oder ETA-13/0606 sowie
ETA-15/0351 und inklusive der Befestigung am Baukdrper, unter Beriicksichtigung der
aufgrund der Klemmen gegebenen Beanspruchungen, zu erfolgen. Hierbei wird empfohlen
far die durch die Klemmen einwirkenden Einzellasten die Tragfahigkeitswerte des
Stehfalzprofils am Zwischenauflager anzusetzen.

Bei der Montage der Klemmen ist stets die ausreichende Verschieblichkeit der
Stehfalzprofile Uber die Stehfalzprofilhalter sicherzustellen. Bei Einhaltung eines Abstandes
der Klemmen zu den Stehfalzhaltern von = 175 mm ist nur eine geringe Erhéhung der
Reibung zu erwarten.

Querkraftbeanspruchung quer zur Spannrichtung gemaR Abschnitt 3.2.4 durfen nur in
Ansatz gebracht werden, sofern der Aufbau des Stehfalzdachsystems die folgenden
Anforderungen erfillt.

- LALUFALZ-Stehfalzprofil*  Stehfalzprofilhalter aus  Aluminium EN AW-6080 oder
EN AW-6083 mit einer Halterhthe h £ 206 mm

- LAluminium-Stehfalz-Dachelemente FALZ-RIPP" Stehfalzprofilhalter aus Kunststoff mit
einer Halterhéhe h < 200 mm

- ,BEMO-FLAT-ROOF-Stehfalzprofil* Stehfalzprofilhalter aus Aluminium EN AW-6080
T66 nach mit einer Halterhdhe h £ 220 mm

- »Kalzip-Aluminium-Stehfalzprofil* Stehfalzprofilhalter aus Kunststoff mit Stahlkern
$320GD nach DIN EN 10346 mit einer Halterhhe h < 241 mm

Nachweise fiir die Klemmen $-5-E, S-5-E Mini und $-5-E Mini FL

Allgemeines
Die Abbildung 2 zeigt die Beanspruchungsrichtungen fir die Klemmennachweise.

Nz_ ND

Abbildung 2

1.14.4-111/13
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Zugbeanspruchung
Far die Zugbeanspruchung ist folgender Nachweis zu flihren:

N, .-
Zzeafu B 49 ftr Klemmen S-5-E Mini und S-5-E Mini FL
Nzre @
N, - :
zea Y By | Meotu g fir Klemme S-5-E
Nze  @in Mg
mit:
Nz gd Bemessungszugkraft [kN]
Meqg Bemessungsmoment um die Achse quer zur Spannrichtung [kNcm]
Nzgrk=-0,037 x (ay — 20) +1,89 Charakteristische Zugtragfahigkeit
ayz20 cm Abstand der Haften in Spannrichtung in [em], Werte ay < 20 ¢cm sind
maglich, durfen fur den Nachweis jedoch nicht angesetzt werden.
8kn = 50 cm Abstand der Klemmen in Spannrichtung in [cm]; Werte ay, > 50 cm
sind moglich, dirfen fur den Nachweis jedoch nicht angesetzt werden.
T <10
akn
Mrk=6,36 kNcm  Charakteristische Momententragfahigkeit um Achse quer zur
Spannrichtung
tw= 1,33 Teilsicherheitsbeiwert
Druckbeanspruchung

Fiir die Druckbeanspruchung ist je Klemme folgender Nachweis zu fihren:

Npgd *Ym 90

<10 fur Klemmen S-5-E Mini und S-5-E Mini FL
No s gy
Noo, - .
pea Vw50 Meq - Vi <10 fur Klemme S-5-E
Nore Ay Mg
mit:
Np,Ed Bemessungsdruckkraft [kN]
Meq Bemessungsmoment um die Achse quer zur Spannrichtung [kNcm]
Nprx= 1,55 kN Charakteristische Drucktragfahigkeit
akn < 50 cm Abstand der Klemmen in Spannrichtung in [cm]; Werte ax, > 50 cm
sind mdglich, dirfen fur den Nachweis jedoch nicht angesetzt werden.
Mgk = 6,36 kNcm Charakteristische Momententragfahigkeit um die Achse quer zur
Spannrichtung
m= 1,33 Teilsicherheitsbeiwert

1.14.4-111/13
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3.3.4 Querkraftbeanspruchung quer zur Spannrichtung
3.3.4.1 Nachweis Verbindung zwischen Klemme und Stehfalzprofil

Flr die Verbindung zwischen Klemme und Stehfalzprofil infolge Querkraftbeanspruchung
quer zur Spannrichtung ist je Klemme folgender Nachweis zu fithren:

—=<10
akn

[Vq..Ed "Twm " Nped "YMJ_ 50

Vq.Rk N D,Rk

Vied * T _ﬂ_!_ Noeg " Yu a8y <10

Vere @ Nz 8

mit;:

Va.ed Bemessungsquerkraft quer zur Spannrichtung [kN]

Np,Ed Bemessungsdruckraft [kN]

Nzed Bemessungszugkraft [KN]

Vore= 0,42 kN Charakteristische Querkrafttragfahigkeit quer zu Spannrichtung

Np,rc= 0,46 kN Charakteristische Drucktragfahigkeit

Nzgrx=-0,037 x (ay — 20) +1,89 Charakteristische Zugtragfahigkeit

ayz20cm Abstand der Haften in Spannrichtung in [em]; Werte ay < 20 cm sind
moglich, dirfen fur den Nachweis jedoch nicht angesetzt werden.

8kn < 50 cm Abstand der Klemmen in Spannrichtung in [cm], Werte ay, > 50 cm
sind moglich, durfen fur den Nachweis jedoch nicht angesetzt werden.

B <10

akn

w= 1,33 Teilsicherheitsbeiwert

3.3.4.2 Nachweis Haften

Fur die Haften infolge Querkraftbeanspruchung quer zur Spannrichtung ist je Klemme
folgender Nachweis zu fiihren;

Vad T <10
Vq.H.Rk
mit:
Vg Ed Bemessungsquerkraft quer zur Spannrichtung [kN]
Vgnre= 0,42 kN Charakteristische Querkrafttragfahigkeit quer zu Spannrichtung
m= 1,33 Teilsicherheitsbeiwert

3.3.5 Querkraftbeanspruchung parallel zur Spannrichtung

Far die Querkraftbeanspruchung parallel zur Spannrichtung ist je Klemme folgender
Nachweis zu flihren:

Vp,,Ed * YM
VP.Rk

<10

2894817 1.14.4-11113
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mit:
Vp,Ed Bemessungsdquerkraft parallel zur Spannrichtung [kN]
Vore= 1,27 kN Charakteristische Querkrafttragfahigkeit parallel zu Spannrichtung
=133 Teilsicherheitsheiwert

3.3.6

Z8948.17

Nachweis des Stehfalzprofils

Der Nachweis des Stehfalzprofils hat nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-14.1-773 und inklusive der Befestigung am Baukdrper, unter Beriicksichtigung der
aufgrund der Klemmen gegebenen Beanspruchungen, zu erfolgen.

Zusatzlich zu den Bestimmungen in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-14.1-773, Abschnitt 3.2 gilt:

Als charakteristischer Widerstand fiir das Feldmoment infolge tiber die Klemmen in ein Feld
eingeleiteter abhebender Belastung ist M¢rer= 0,095 kNm/m anzusetzen. Der zugehérige
charakteristisches Widerstand fur die Gber die Klemme eingeleiteten Zugkrafte ist mit
Rwrkkr= 1,22 kN/m anzusetzen. Es ist folgender Nachweis zu filhren:

Feakr *Tm <10
R Laic= £

w,RKk KF

mit;

Feds Bemessungswert der Zugkraft in den Klemmen im Feld bezogen auf
1 m Dachdeckungsbreite [kN/m]

Rwrks = 1,22 kN/m  Charakteristischer Widerstand der Zwischenauflagerkraft im Feld bei
abhebender Belastung

= 1,33 Teilsicherheitsbeiwert

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Bei der Montage der Klemmen S-5-Z, S-5-Z Mini und S-5-Z Mini FL ist stets die
ausreichende  Verschieblichkeit der Stehfalzprofile uber die Stehfalzprofilhalter
sicherzustellen. Bei Einhaltung eines Abstandes der Klemmen zu den Stehfalzhaltern von
2 175 mm ist nur eine geringe Erhdéhung der Reibung zu erwarten.

Fur die Ausflhrung der Stehfalzdachsysteme gelten Bestimmungen in den jeweiligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und ETAs.

Bei Verwendung der Klemmen S-5-E, S-5-E Mini und S-5-E Mini FL auf dem Stehfalzsystem
nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-773 ist zu beriicksichtigen, dass
im Bereich der Klemmen das Stehfalzsystem immer mit Doppelstehfalz auszufthren ist. Die
Klemmen sind so auf den Stehfalzen zu positionieren, dass sich die Gewindestifte der
Klemmen auf der Seite ohne Falzwulst befinden. Der maximale Abstand der Haften in
Spannrichtung des Stehfalzprofils darf 500 mm nicht Uberschreiten.

Die Gewindestifte sind mit einem Anzugsmoment von 15,0 Nm anzuziehen.

1.14.4-111/13
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Bei statisch relevanten Klemmen ist mindestens einen Abstand von 500 mm vom
Stehfalzprofilende einzuhalten.

Klemmen mit Beschadigungen dirfen nicht eingebaut werden.

Vom Hersteller ist eine Ausfihrungsanweisung fiir die Ausfiihrung mit den Klemmen
anzufertigen und der bauausfiihrenden Firma auszuhandigen.

Die Ubereinstimmung der Ausfilhrung des Stehfalzsystems mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von der bauausfiihrenden Firma zu
bescheinigen.

Andreas Schult
Referatsleiter
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3/8-24"

Legende:

1. §-5-E Mini FL
2. 3/8-24 x 0.5" abgerundete Madenschraube

3. Eindeckung
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Klemme S-5-E Mini FL
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