
GluRay®

Kannatus- 
järjestelmä



Tämän kannatusjärjestelmän avulla liimaus voidaan 
toteuttaa rakennuspaikan sijaan jo tehtaalla. Liimaus 
voidaan tehdä mihin vuodenaikaan tahansa säästä 
riippumatta valvotuissa olosuhteissa, joten lopputulos 
on laadukas ja yhdenmukainen. Panelit ripustetaan, 
säädetään ja kiinnitetään rakennuspaikalla hattuprofiiliin.

NH3GR Tehtaalla esiasennettava 
kannatusjärjestelmä

GluRay®-profiilien säädettävänä kannatusjärjestelmänä käytetään 
vaakasuuntaista NH3-järjestelmää. Järjestelmä soveltuu kaikkiin 
paneliverhouksiin, jotka voidaan kiinnittää liimaamalla.



NH3-kannatusjärjestelmä toimii GluRay®-julkisivuratkaisun 
perustana eli ensimmäisenä kerroksena. Vaakasuuntaan kulkevien 
L-profiilien ansiosta pystysuorat GluRay®-hattuprofiilit voidaan 
asentaa erittäin joustavasti. Asennustapa säästää myös aikaa ja 

NH3 Vaakasuuntainen 
kannatusjärjestelmä

NH3-kannatinkonsolit

L-profiilit

6,5 mm kannatinkonsolit 
teräkselle/puulle

Koko Tuotenro

NV-HB075-6.5 75 1602052

NV-HB090-6.5 90 1602054

NV-HB120-6.5 120 1602057

NV-HB150-6.5 150 1602059

NV-HB180-6.5 180 1602062

NV-HB210-6.5 210 1602064

NV-HB240-6.5 240 1602066

NV-HB240-6.5 270 1602068

NV-HB300-6.5 300 1602070

Kannatinkonsolien mitat mukaan lukien Thermostop

Tuote Tiedot Tuotenro Huomiot

NV-L60-40-2.2-3000 L-profiili 60×40×2,2×3000 1521357 –

NV-L60-40-2.2-3600 L-profiili 60×40×2,2×3600 1521365 –

NV-L60-40-2.2-4850 L-profiili 60×40×2,2×4850 1521370 –

NV-L60-40-2.2-3600 L-profiili 60×40×2,2×6000 1521375 –

NV-HBL60-40-2.5-3000 L-profiili 60×40×2,5×3000 1521346 L-profiili ylimääräisellä laipalla

NV-HBL60-40-2.5-6000 L-profiili 60×40×2,5×6000 1521347 L-profiili ylimääräisellä laipalla

KX-L50-50-2.2-3000 L-profiili 50×50×2,2×3000 1521667 –

KX-L50-50-2.2-4850 L-profiili 50×50×2,2×4850 1521668 –

KX-L50-50-2.2-6000 L-profiili 50×50×2,2×6000 1521669 –

11 mm kannatinkonsolit 
betonille/muuraukselle

Koko Tuotenro

NV-HB075-11 75 1602050

NV-HB090-11 90 1602053

NV-HB120-11 120 1602056

NV-HB150-11 150 1602058

NV-HB180-11 180 1602061

NV-HB210-11 210 1602063

NV-HB240-11 240 1602065

NV-HB270-11 270 1602067

NV-HB300-11 300 1602069

rahaa ja mahdollistaa vaakasuuntaisten profiilien suuren 
mitoitusvälin: Esimerkiksi tuulikuormasta tai verhoilumateriaalista 
riippuen mitoitusväli voi olla jopa 1,2 metriä.



GluRay®-profiili sisältää hattuprofiilin ja U-profiilin. Molemmat 
profiilit esivalmistetaan tehtaalla mittojen mukaan, joten niiden 
sovitustarkkuus on erinomainen. Hattuprofiilissa on standardina 
pyörö- ja pitkittäisreiät, minkä ansiosta asennus sujuu helposti ja 
tarkasti ja säästetään kallisarvoista aikaa. Meiltä saat sopivan 
GluRay®-profiilin kaikkiin käyttötarkoituksiin.  

125 mm mitoitusväli tuo joustavuutta erikokoisten panelien 
asennukseen. Käytettäessä suurikokoisia paneleja suosittelemme 
250 mm mitoitusväliä. Staattisesti tarkasteltuna molemmat 
vaihtoehdot tarjoavat optimaalisen voimansiirron esivalmistettujen 
kiinnikkeiden ansiosta.

GluRay®-profiilit

Tuote Tiedot Tuotenro

NV3-GR-STAT-125
125 mm mitoitusvälillä varustettu NV3 GluRay® -profiili, 
jossa on 2997×94×20 mm hattuprofiili ja 2997×68×12 mm 
U-profiili

1638682

NV3-GR-STAT-250
250 mm mitoitusvälillä varustettu NV3 GluRay® -profiili, 
jossa on 2872×94×20 mm hattuprofiili ja 2872×68×12 mm 
U-profiili

1638683
 

NV3-GR-TEMP Sapluuna GluRay®-hattuprofiilin pidennykseen 1681649

NV3-GR-EXT GluRay®-hattuprofiilin pidennysosa 160×43×13 mm 1681650

Hattuprofiili

Vaihtoehto 125 mm mitoitusvälillä

U-profiili GluRay® -profiiliyhdistelmä

Vaihtoehto 250 mm mitoitusvälillä

Käyttö: Sopii pienikokoisille tai erimuotoisille paneleille
Käyttö: Sopii suurikokoisille tai toistuvan
muotoisille paneleille
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Kun GluRay®-U-profiilit on esiasennettu tehtaalla, panelit tarvitsee 
vain ripustaa rakennuspaikalla valmiiksi asennettuun GluRay®-
hattuprofiiliin. Jokainen paneli on kiinnitettävä kiintopisteruuvilla, 

jotta estetään liikkuminen sivusuunnassa. Varmista, että GluRay®-
hattuprofiilit ovat vähintään 10 mm verran ylimmän panelinreunan 
ulkopuolella.

Käyttö ja asennus

Asennusohje

1) �Asenna vaakasuuntainen NH3-kannatusjärjestelmä valitun 
GluRay®-profiilin ja kohteen kuormituslaskelman mukaisesti.

2) Leikkaa GluRay®-profiilit kääntöpuolen ohjeen mukaan.
3) �Liimaa hattuprofiilit tehtaalla panelinvalmistajan hyväksynnän 

mukaisesti. Tässä on erityisesti huomioitava, että asento on 
pituuden suhteen tarkka, koska tämä vaikuttaa 
vaakasuuntaisen liitoksen paikkaan.

4) �Asenna hattuprofiilit vaakasuuntaiseen NH3-järjestelmään. 
Tässä on erityisesti huomioitava, että hattuprofiilit asennetaan 
suoraan esim. laserin avulla. Hattuprofiilien sijainti määrittää 
vaakasuuntaisten liitosten paikan. Jokainen profiili tulee 
kiinnittää vähintään kahdella kiintopisteruuvilla, loput 
kiinnityksistä tehdään liukuvista pisteistä.

5) �Ripusta panelit (säätö sivusuunnassa enintään +/– 8 mm) ja 
kiinnitä SN3- tai SDA5-poraruuvilla, mikä estää liikkumisen 
sivusuunnassa.

Poikkileikkaus

Asennusmitta alustasta verhoilun taustapuolelle

Koko Asennusmitta L 60×40×2,2 Asennusmitta L 50×50×2,0 Asennusmitta, laipallinen L 60×40×10×2,5

Min Max Min Max Min Max 

75 102 142 102 132 112 142

90 117 157 117 147 127 157

120 147 187 147 177 157 187

150 177 217 177 207 187 217

180 207 247 207 237 217 247

210 237 277 237 267 247 277

240 267 307 267 297 277 307

270 297 337 297 327 307 337

300 327 367 327 357 337 367

Kiinnitykset

Tuotetyyppi Viitenimi Tiedot Tuotenro

SDA5 SDA5/3.5-8-H13-S4-5.5×22 GluRay®-profiili L-profiiliin 1507572

SDA5 SDA5/25-28-H13-S4-5.5×45 Profiili kannatinkonsoliin 1645134

SN3 SN3/6-S-7049/SR2-4.8×13-A4 Kiinnitys 848798

Vetoniitit   PG-C ALA2 4.8×10.0 F  Pidennysosan kiinnitys 1433892

GluRay®-profiilien pidennys 
GluRay®-profiileja voidaan tarvittaessa pidentää.  
Käytä alkuperäisiä lisävarusteita asennusohjeiden mukaisesti. SFS 
on laatinut avuksi yleisesti kelpaavat staattiset laskelmat.
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Yksittäisasennus

Moniasennus

Profiilipituudet yksittäisasennuksessa

Profiilipituudet moniasennuksessa

Hattuprofiilin pituus: 2× panelin leveys b + 2×10 mm
Hattuprofiili kulkee kahden panelin pituudelta.

Alemman panelin U-profiilin pituus: Panelin leveys b + 10 mm
U-profiili on 10 mm panelinreunan ulkopuolella.

Ylemmän panelin U-profiilin pituus: Panelin leveys b
U-profiili on 10 mm panelin alareunan sisäpuolella ja 10 mm 
panelin yläreunan ulkopuolella.

Moniasennuksessa hattuprofiili vastaa useiden panelien pituutta. 
U-profiilin pituus viittaa yksittäiseen paneliin.

	 U-profiilia katkaistaessa on huomioitava, että leikkaus 
tehdään hattuprofiileissa tarkalleen 10 mm välein, jotta 
U-profiilin mitoitusvälit vastaavat hattuprofiilin 
mitoitusvälejä.

	 1 kiinnityskohta panelia kohti U-profiilissa SN3-ruuvilla.
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Lx: GluRay®-profiilien mitoitusväli
y: �Vaakasuuntaisen kannatusjärjestelmän mitoitusväli
L:	Panelin pituus
b:	Panelin korkeus

Hattuprofiilin pituus: Panelin leveys b + 10 mm
U-profiilin pituus: Panelin leveys b + 10 mm
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Yksittäisasennuksessa hattu- ja U-profiilien pituus on sidoksissa 
yksittäiseen paneliin. 

Kaikki mitat millimetreinä.


